DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
DOCUMENT ANEXAT Urbanisme GURB2025001261
SIGNATURES

Codi Segur de Verificacio:
f3346500-e8c6-4ef3-bfb7-ac539215al1a3

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01431634_2026_72320066

Data d'impressi6: 01/07/2026 08:26:04

Pagina 1 de 333

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:16

2.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:17

3.- Tramitaci6 Electronica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT
PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

\

\
9)S2.$52%$/2%®

I fCANREO-eBc6-4ef3-Df7-acCU| /Ealas+ I

~

9)S2.$52%$/2®

15°¢ 9%)9T$S(

. 9°)65)9 0%$ €/9 9.$'®299%

@
2
©
o
o
IS
S
© <
E® =
O x "
te -
g8 "
S ® @
5o
[} ®»
Sz
Py
Zo [
Go ~
=& i
I=%s} °
gE >
>0 3
33 -
-
=g -
o o
<4
S3 =
£ )
%]
O -
=3 N
©
cO N
B "
S
ol 2
=
/93 ﬁ
o ! *
22 =
-2 -
5] 8
[2¥a)
Es ©
[Sh=] 2
S8 N
=2 "
ThS) @
° ®
s =2
i1e) o
23 N
CS o
g=_ o
jmg
°
Lu-gc S,
xg2 °
Sco a
o @
weg ©
>3 ©
195 ~
ues =
Dglg
S
=4
wgg
PRsi=
5§
=72
Z04H
2349
2o
<< c

TI'®$="T$%GS8 ), ¢6'L8%)-) 2.L®)>ZS¢E

)8¥S$E /). ).G)6 $TC= $/ ).

we($Lzw 1),

)os(

.20 26'28%)-) zL®)>CS¢E

z.$7 (0

Z2.1)08%¢2,

2.9)8€89)SE > 9)IZ'®'.)O




GURB2025001261

REFERENCIA

3.- Tramitaci6 Electronica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT

PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:16
2.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:17

Urbanisme
SIGNATURES

ORGAN

352<(&72 (-(&87,92 '( 85%$1,=$&,01 '(/$ =21$ 9(5'( '(/ 3$548( '(/ %27$)2& )$6( 352<(&72 (-(&87,92 02',),&$'2

E1',&( '2&80(172 0(',&,21(6 < 35(6838(672
OHGLFLRQHV
3UHVXSXHVWR
S5HVXPHQ GHO SUHVXSXHVWR
-XVWLILFDFLYQ GH SUHFLRV
&XDGUR GH SUHFLRYV ,
&XDGUR GH SUHFLRYV ,,

8OWLPD KRMD

&2/$3%25$'25(6 &2/$%25$'25(6 )5$1&(&6 ;$,51 , $662&,$76 6/3 $%0 6(59(,6 ' (1*,1<(5,$ , &2168/7,1* 6/ +,'52-,1* 6/ $1*(/ 2%,2/ &2168/725 6/ 526(5 9,9(6

f3346500-e8c6-4ef3-bfb7-ac539215al1a3

Origen: Administracio
Identificador document: ES_1 01431634_2026_72320066

Data d'impressi6: 01/07/2026 08:26:04
Pagina 2 de 333

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

+ w .m O.@ - = @ - O wl ‘eiaedden e| e xiasede anb ,010ed119A 8p INBas 1poY, |9 1zy|NN - dsl-ooauepie /OO ||2IpusAe euepeINDeladed)/:sdny
© JUBWNI0P [ap TeldnuaIng,| Inoidwo) ‘[eulbuo 21UQIII8|S JUSWINJOP [9p BInUSINE eIdd BuN S Juswnaop 1sanby
N \ \ -

TI3HANIA 130 INJAVINNCY




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
DOCUMENT ANEXAT Urbanisme GURB2025001261
SIGNATURES

Codi Segur de Verificacio:
f3346500-e8c6-4ef3-bfb7-ac539215al1a3

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01431634_2026_72320066

Data d'impressi6: 01/07/2026 08:26:04

Pagina 3 de 333

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:16

2.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:17

3.- Tramitaci6 Electronica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT
PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

\

\
9)S2.$52%$/2%®

I fCANREO-eBc6-4ef3-Df7-acCU| /Ealas+ I

~

9)S2.$52%$/2®

15°¢ 9%)9T$S(

. 9°)65)9 0%$ €/9 9.$'®299%

@
2
©
o
o
IS
S
© <
E® =
O x "
te -
g8 "
S ® @
5o
[} ®»
Sz
Py
Zo [
Go ~
=& i
I=%s} °
gE >
>0 3
33 -
-
=g -
o o
<4
S3 =
£ )
%]
O -
=3 N
©
cO N
B "
S
ol 2
=
/93 ﬁ
o ! *
22 =
-2 -
5] 8
[2¥a)
Es ©
[Sh=] 2
S8 N
=2 "
ThS) @
° ®
s =2
i1e) o
23 N
CS o
g=_ o
jmg
°
Lu-gc S,
xg2 °
Sco a
o @
weg ©
>3 ©
195 ~
ues =
Dglg
S
=4
wgg
PRsi=
5§
=72
Z04H
2349
2o
<< c

9)T2'®"'.)0
)8YS$E /), ).G)6 $TC=$/ ). TI'®$="T$%GS8 ), ¢6'L8%)-) 2L®)>ZS¢E

we($Lzw 1),

)os(

.20 26'28%)-) zL®)>CS¢E

z.$7 (0




GURB2025001261

REFERENCIA
3.- Tramitaci6 Electronica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT

PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:16
2.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 12:17

Urbanisme
SIGNATURES

ORGAN

01/07/2026 08:26:04

f3346500-e8c6-4ef3-bfb7-ac539215al1a3
impressio:

Origen: Administracio
Identificador document: ES_1 01431634_2026_72320066

DOCUMENT ANEXAT
Codi Segur de Verificacio:
Pagina 4 de 333

DOCUMENT
Data d

Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc
Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 2
MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 1

Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP TOTAL MEDICION E
Capitol o1 TRABAJOS PREVIOS

7 P3L1-HK7P m2

acion de vegetacion herbacea y arbustiva de la coronacion y la superficie del talud mediante
desbroce con herramientas manuales, recogida y apilado de restos vegetales, carga con medios mecanicos
1 P2IK-TG43  m3 Excavacion de cata, para localizacion de servicios, con medios manuales y relleno y compactacion de tierras sobre camion y transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos, trabajando con medios
seleccionadas de la propia excavacion, sin piedras de elevacion desde el pie del talud o con medios de desde la personal

especializado en trabajos en altura

Num. Texto Tipo v} [l [G] TOTAL Férmula
Num.  Texto Tipo ] 0] [E] F TOTAL  Formula
1 T u m m h |
2 prevision 5,000 1,000 1,000 1,000 5000 CHDHE#FH# sombreado cad colo T m2
2 TALUD 3.033,000 3033000 C#D#E#F#
TOTAL MEDICION ! .
TOTAL MEDICION 3.033,000
2 P221K-TG44 m3 Excavacion de cata en terreno no clasificado, con medios mecanicos y con las tierras dejadas al borde " | ) .
8 PR22-FDSJ m2 Descompactacion de terreno de saulon y/o terreno compacto a una profundidad de trabajo de 30-40 cm, con
Num. Texto Tipo ()] [El "l TOTAL  Férmula tractor sobre neumaticos de 40,5 a 50,7 kW (55 a 69 CV) con equipo despedregador tipo rastrillo con elevador y
dos remolques, con una anchura de trabajo de 1,66 a 2,65 m, para una pendiente inferior al 12 %, con carga
1 T u m m h sobre camion o contenedor.
2 D E#
previ 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#DHE#F# Nom Texto Tiro =) o ® = TOTAL Formia
TOTAL MEDICION 3,000 1 sombreado cad color salmén T m2
2 Z. ACTUAL APARCAMIENTO PROV. 11.116,000 11.116,000 C#D#E#F#
3 P1914RPD u Cata de inspeccion en pared de piedra natural con medios manuales, para recogida de muestra
Num. Texto Tipo o El [G] TOTAL Férmula TOTAL MEDICION 11.116,000
T u 9 PAEST-01 u Redaccion del Plan de Descontaminacion para la retirada de materiales con contenido de amianto
3,000 3000 CHDHE#F# (fibrocemento), incluyendo el analisis de la de proyecto, i i previas i
identificacion y cuanti 0 imi medidas

0 preventivas y de proteccion colectiva e individual, delimitacion de zonas de actuacion, procedimientos de
TOTAL MEDICION ! j i ion, embalaje, iento temporal, carga, transporte y entrega a gestor autorizado,

n ambiental de los residuos generados, elaboracion de documentacion té le y tramitaciones

4 P1R2-6DEJ m2 Desbroce de plantas y hierbas en elementos verticales exteriores, con medios manuales, para una altura de administrativas asociadas ante los organismos competentes, conforme a la normativa vigente en materia de
maleza <= 150 cm en paramentos de hasta 5 m de altura, con carga sobre camion o contenedor. prevencion de riesgos laborales, exposicion al amianto y gesti
Num. Texto Tipo ] El (] TOTAL  Formula
MEDICIONDRECTA | 100 |
1 DESBROCE PLANTAS T long hmedia % actuacion
2 prevision en muro con contrafuertes 12,000 2,000 1,000 24000 CH#HD#E#*F# 10 PAEST-02 u Redaccion del Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demoli
3 enzonatorente identificacion y cuantificacion de residuos previstos, incluyendo residuos de obra civil, tierras y materiales de
ion, definicion de imi de ion, acopio, i izacion y eliminaci
prevision de la designacion de gestores autorizados, medidas de control y seguimiento, y elaboracion de la
TOTAL MEDICION 24,000 documentacion técnica necesaria conforme a la normativa vigente y a las condiciones del proyecto. Totalmente
terminado.
5 P22D1-DDSJ m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y con
carga mecanica sobre camion
Num. Texto Tipo ] El (] TOTAL  Formula
MEDICIONDRECTA | om0 |
1 sombreado cad color rosa T m2
2 PIE TALUD 11.552,000 11.552,000 C#D#E#F#
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
TOTAL MEDICION E Capitol 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Titol 3 01 ELEMENTOS VARIOS
6  PREL2-VDS) m2 Limpieza y desbroce en actuaciones en el medio natural, con desbrozadora manual de brazo con cabezal de hilo
o disco, incluyendo trabajos puntuales con motosierra, con carga sobre camion o contenedor.
Num. Texto Tipo o El Fl TOTAL Formula 1 P21DH-8GXH u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujecion, de hasta a 6 m de altura, como
maximo, derribo de cimiento de hormigon a mano y con compresor, acopio para posterior aprovechamiento e
1 sombreado cad color naranja T m2 carga manual de escombros sobre camion o contenedor
2 ZONAENTRE MURORIERA Y VIAL 1.418,000 1418000 CH#D#E#F# N, Toxto Tio =) o ® = TOTAL Formua
3 APIE DE TALUD 1.861,000 1.861,000 C#D#E#F#
1 21,000 21,000 C#D#E#F#
EUR EUR
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2 P214E-MBWW  m

TOTAL MEDICION !

3, con medios manuales y carga de escombros sobre camion o contenedor

Desmontaje de barandilla mef
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8  P21BO-EU1J u

TOTAL MEDICION 7,000

Retirada de elemento urbano con medios manuales y mecancos, incl
sobre camion o contenedor.

lo bases, y carga manual de escombros
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Num. Texto Tipo ] El (] TOTAL  Formula
Num.  Texto Tipo [¢] (0] ] Fl TOTAL  Formula
1 BARANDILLA T m
2 RIERA 287,900 287,900 C#D#E#F# 1 estimacion 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL MEDICION 287,900 TOTAL MEDICION !
3 P214B-HMAJ m Desmontaje de vallado tipo olearum de soportes de madera y cuerdas, con medios manuales, acopio para su
y carga de sobre camion o Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
Nam Texto Tino o = " TOTAL Formala Capitol 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Titol 3 02 PAVIMENTOS Y LIMITES
1 VALLA OLEARUM T m
2 TORRENTE 88,850 88,850 C#'DHE#F#
3 50,450 50,450 CH#HD#E#F# 1 P2146-DJ2M m2 Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa de hasta a 10 cm de espesor, de ancho més de 2 m con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camion con medios mecénicos
TOTAL MEDICION ! Num. Texto Tipo 1 o) E Fl TOTAL  Formula
4 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fundicion/madera, derribo de dados de hormigon, e carga manual y mecanica del 1 DERRIBOS T m2
equipamiento y los escombros sobre camion o contenedor 2 PAV.ASFALTO 2,035,500 4035500 CHDEE#FH
Num. Texto Tipo 0] [El [G] TOTAL  Formula
TOTAL MEDICION 4,035,500
1 MPI1-PILONA MAD T u
2 ZONA ACESO PARQUE 16,000 16,000 C#'D#E#F# 2 P2146-SHDJ m2 Demolicion base de hormigon de hasta a 20 cm de espesor, de ancho mas de 2 m con retroexcavadora con
3 MPI2-PILONA MET T u martillo rompedor y carga sobre camién con medios mecénicos
4 ZONA ROTONDA 1,000 1,000 C#D#E#F#
MEDICION DIRECTA 4,035,500
TOTAL MEDICION 17,000
3 P214F-HYW  m2 Demolicion de acera de losetas colocadas sobre base de hormigén de hasta 10 cm de espesor,
5  P21Q2-HBAN u Desmontaje y recolocacion posterior de papelera basculante de hasta 45 cm de diametro, anclada al suelo con demolicion de la base, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camion con medios manuales, en
fijaciones mecanicas sobre dados de hormigon, demolicion de los dados con martillo neumatico y acopio entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzadalplataforma Gnica <= 7 m de
ancho, sin afectacion por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de mas de 10 m2
Num.  Texto Tipo o] [El [G] TOTAL  Formula
Num. Texto Tipo ] 0] [E] Fl TOTAL  Formula
1 MPA-PAPELERA T u
2 ZONAROTONDA 1,000 1000 CHDHE#FH# ! DERRIBOS T m2 u
3 7ONA ACCESO PARQUE 1000 1000 CHDIE#F# 2 PANOTRIERA 592,650 1,000 502650 CHDHE#F#
3 VADOS RIERA 3,550 1,000 3550 C#'D#'E#'F#
TOTAL MEDICION ! 4 3,650 2,000 7300 CHD#HE#F#
5 4,650 2,000 9,300 CH#D#E#F#
6 P21B0-SE1J u Retirada de sefializacion informativa urbana, de grandes dimensiones, con medios manuales y mecanicos y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor TOTAL MEDICION 612,800
Num,  Texto Tipo o El [F] TOTAL  Formula 4 P2148-49L5 m Demolicién de bordillo, incluido la base, colocado sobre hormigén, con compresor y carga manual y mecénica
de escombros sobre camion o contenedor
1 MS-SENYAL GRANDE T u
2 ZONA ACCESO PARQUE 1,000 1,000 C#D#E#F# Num.  Texto Tipo (] ] [E] [Fl TOTAL  Formula
TOTAL MEDICION ! 1 BORDILLO HORMIGON T m
2 ites del asfalto 101,650 101,650 C#D#E#F#
7 P214E-H8NJ u Desmontaje y carga sobre camion de sefial vertical de trafico existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y 3 178,550 178,550 C# D# E#F#
demolicion de cimientos. Segun indicaciones de la DF a reubicar en obra o a transportar a almacen. 4 12,900 12,900 C#D#E#'F#
- 5 23,600 23600 C#'D#E#'F#
Num. Texto Tipo o] [E ) TOTAL  Formula 6 7,200 7,200 CHD#E#F#
1 MSE-SENYAL CIRCULACION T u 7 471,600 471,600 CH#H*D#E#'F#
2 ZONAENTRA PARQUE 2,000 2000 CHDIE#F# 8 zonariera 292,600 202,600 CHDHE#F#
3 ZONAROTONDA 5,000 5000 CH#DIE#F# 10 psa 5000 5000 CH'DRE#FE
EUR EUR
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MEDICIONES

Fecha: 19/06/26 Pag.: 5

5  P2149-DJ66 m

TOTAL MEDICION 1,093,100

Demolicion de bordillo con rigola de hormigén colocada sobre hormigon con compresor y carga con medios
mecénicos sobre camion o contenedor

Num. Texto Tipo @] 0] [El [G] TOTAL  Formula

1 BORDILLO HORMIGON+RIGOLA T m

2 limites del asfalto 29,550 29,550 C#D#E#F#
3 124,300 124300 C#D#E#F#
4 208,550 208,550 C#D#E#F#
5 15,200 15,200 C# D#E#F#
6 C#DH#E#F#
7 psa 5,000 5000 C#'D#'E#F#

6 P214Y-HZ11 m2

TOTAL MEDICION 382,600

Derribo de vado de peatones y vehiculos de piedra granitica o de hormigon, sobre hormigon, de 10 a 15 cm de
espesor y <= 1,2 m de anchura con compresor y carga manual de escombros sobre camion o contenedor, en
Entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma tnica <= 7 m de
ancho, sin afectacion por servicios o elementos de mobiliario urbano, en Actuaciones de 1a 10 1 m2

Num. Texto Tipo &} 0] [E] F1 TOTAL  Férmula
1 DERRIBO T m2 u
2 VADOS RIERA 3,550 1,000 3550 C#DHE#F#
3 3,650 2,000 7300 C#D#E#F#
4 4,650 2,000 9,300 CH#'D#E#'F#

7 P2143-4SA) m2

TOTAL MEDICION !

Retirada de capa de saulon en extension de terreno, de hasta 20cm, con medios mecanicos y carga de material
sobre camion o contenedor

Num. Texto Tipo [c] v} [El [G] TOTAL Formula
1 RETIRADA SAULON 20CM T m2
2 estimacion z.aparcamiento 320,000 320,000 C#HD#E#F#

TOTAL MEDICION 320,000

Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
Capitol 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Titol 3 03 MUROS

1 P214D-MUOT  m2

MUROS DE PIEDRA SECA EXISTENTES A DESHACER CON RECUPERACION DE PIEDRAS DEL LUGAR
Conjunto de trabajos y materiales necesarios para deconstruir los muros de piedra seca existentes de grosor i
taludes variables, con la recuperacion de las piedras del lugar para su posterior colocacion en los nuevos muros
y para restauraciones de muros a reconsolidar. Todo ejecutado de forma manual y por personal cualificado.

La partida incluye:

-Revision del estado actual del conjunto del muro por tramos para definir las fases de deconstruccion.
-Deconstruccion del muro de piedra seca en orden descendiente y acopiando el material en la misma zona.
-Retirada de tramos de tierra cimentada o roca con medios manuales o maquinaria pequefia.

-Criba de piedras aptas para reaprovechar en muros nuevos y reconstruidos.

-Limpieza y/o corte de las piedras i para su posterior 0

-Carga y transporte de las piedras seleccionadas en ubicacion definida por la DF.

-Acopio de piedras descartadas para reaprovechar en muros, para posible utilizacion en otros trabajos de
relleno/aportacion, en la misma obra. Incluyendo su carga y transporte a ubicacion definida por la DF.

Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios au
ejecutada.

res necesarios para dejar la partida totalmente

EUR

Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc
El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 6

7 Num.  Texto Tipo ] 0] ] Fl TOTAL  Formula

1 MUROS PIEDRA SECA TALUD a T m h media
DESHACER
2 plano 02.2A
31 23,350 0,650 15,178 C#*D#E#'F#
42 56,850 0,500 28425 C#HD#EH#HF#
53 4,850 0,300 1,455 CH#H'D#FE#F#
6 4 25,500 0,500 12750 CH#D#E#'F#
TOTAL MEDICION 57,808
2 P214D-MU02 m2 MUROS DE PIEDRA SECA EXISTENTES A DESHACER PARCIALMENTE CON RECUPERACION DE
PIEDRAS DEL LUGAR

Conjunto de trabajos y materiales necesarios para deconstruir parcialmente los muros de piedra seca existentes

de grosor i taludes variables, con la recuperacion de las piedras del lugar para su posterior colocacion en los

nuevos muros y para restauraciones de muros a reconsolidar. Todo ejecutado de forma manual y por personal

cualificado.

La partida incluye:

-Revision del estado actual del conjunto del muro por tramos para definir las fases de deconstruccion.

-Deconstruccion parcial del muro de piedra seca en orden descendiente y acopiando el material en la misma

zona.

-Retirada de tramos de tierra
ion de la 0

seca recuperada del lugar.

-Criba de piedras aptas para reaprovechar en muros nuevos y reconstruidos.

-Limpieza y/o corte de las piedras seleccionadas para su posterior recolocacion.

-Carga y transporte de las piedras seleccionadas en ubicacion definida por la DF.

-Acopio de piedras descartadas para reaprovechar en muros, para posible utilizacion en otros trabajos de

io en lamisma obra. Y su carga y transporte a ubicacion definida por la DF.

entada o roca con medios manuales o maquinaria pequefia.
resultante de la deconstruccion, en la cota indicada en el proyecto y con piedra

-Adecuacion y perfilado del talud de tierras resultante de la deconstruccion superior del muro.

Num. Texto Tipo ] 0] €] Fl TOTAL  Formula
1 MUROS PIEDRA SECA TALUD T m h media
DESHACER PARCIALMENTE

2 plano 02.2A

35 2,750 0,100 0,275 CH#H'D#E#F#
4 11,650 0,100 1,165 C#D#E#F#
56 36,950 2,200 81,290 C#D#E#HF#
6 7 (media 1.9+1.2) 12,850 1,550 19,918 C#D#E#F#

TOTAL MEDICION 102,648
3 P214P-115DJ  m3 Derribo para rebaje de muro de contencion de hormigén armado. Incluy

- Estudio del proceso de ejecucion del conjunto de trabajos de derribo del muro.
- Estudio y proteccion de elementos adyacentes al muro.
ada de tierras necesaria previo a los trabajos de derribo del muro.
ias para asegurar el resultante.
- Replanteo del nuevo alzado. Cortes y perforaciones.
- Derribo con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y/o cualquier maquinaria necesaria segun
ionantes de acceso y ejecucion segun indicaciones de la DF.
- Desvio de posibles instalaciones existentes en zona de trabajo y derribos.
- Carga manual y mecanica de sobre camion o
Incluye todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente ejecutada.

Num.  Texto Tipo €1 D] [E] F1 TOTAL  Formula
1 Semantiene 1,10m de muro T m h media reb g m3
2 RIERA CANAL AGUAS ALTAS 287,900 3,380 0,550 535206 C#*D#'E#'F#
3 24encuiia 27,400 27,400 CH#H'D#E#'F#

EUR
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MEDICIONES

Fecha: 19/06/26

Pag.:

4 P214P-1IMJJ m3

Derribo de cimentacion de hor

TOTAL MEDICION 562,606

io urbano.

on armado de elemento de contencion, con medios manuales y mecanicos,
con compresor y carga manual de escombros sobre camion o contenedor, sin dificultad de movilidad, en aceras
de hasta 5 m de ancho, sin afectacion por servicios o elementos de mal

Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

Num. Texto Tipo 0] [El [G] TOTAL  Formula
1 T
2 prevision 2,000 2000 CH#D#E#F#
ToraLmeDiciON [ 2000 |
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
Capitol 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 P2257-54BJ m3 T y ion con material de la propia en tongadas de fins a 25 cm,
con una compactacion del 95% del PM
Num. Texto Tipo 0] El (] TOTAL  Formula

1 TERRENO

2 Secciones cad T m3

3 Entre perfl SL y SK (40m) 28,000 28000 CHDIE#F#

4 Entre perfil SKy SJ (40m) 41,000 41,000 CHDIE#F#

5 Entre perfil SJy SI (40m) 42,400 42,400 C#D#E#F#

6 Entre perfil Sl y SH (40m) 368,800 368,800 C#'D#E#F#

7 Entre perfil SHy SG (40m) 746,400 746,400 C#'D#'E#'F#

8  Entre perfil SG y SF (40m) 1.634,000 1.634,000 CH#D#E#F#

9 Entre perfil SF y SE (20m) 1.237,500 1.237,500 C#D#E#F#
10 Entre perfil SEy SD (20m) 999,000 999,000 C#D#E#F#
1 Entre perfil SDy SC (20m) 627,000 627,000 C#HD#E#F#
12 Subtotal S 5.724,100 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
14 DEDUCCIONES T m2 g medio
15 EXCV.CAJA DE PAV:
16 PAV.01 C#'D#E#'F#
17 TERRAZAS DE ESTANCIA 136,400 0,200 -1,000 27,280 C#D#E#'F#
18 151,150 0,200 -1,000 -30,230 C#D#E#F#
19 TERRAZA ALUVIAL 226,950 0,200 -1,000 45,390 C#‘D#E#F#
2 C#*D#E#F#
21 ACESO POR MULTI AVENTURA 86,800 0,200 -1,000 -17,360 C#*D#E#'F#
22 MULTIAVENTURA 496,300 0,200 -1,000 -99,260 C#'D#E#F#
3 119,350 0,200 -1,000 -23870 C#D#E#'F#
24 PAV.02 C#'D#E#'F#
25 TERRAZAS DE ESTANCIA 24,500 0,350 -1,000 8,575 C#'D#E#F#
2% 224,250 1,085 0,350 -1,000 -82,804 C#D#E#F#
27 ESCALERAS 2,000 0,350 -1,000 0,700 CH#D#E#F#
d 4,100 0,350 -1,000 -1435 CHDFEH#F#
29 7. TOBOGANES 85,250 0,350 -1,000 -29,838 C#D#E#F#
30 4,050 0,350 -1,000 -1418 C#D#E#'F#
31 PAV.02A C#'D#E#'F#
32 MULTIAVENTURA 192,900 0,150 -1,000 -28,935 C#D#'E#'F#
B C#*D#E#F#
34 PAV.06 C#D#E#'F#
35 grosor tipo +30cm (15 T m2 g
zahorra+15hormig)
EUR

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag.:
3% 5cm 1.008,568 0,350 -1,000 -352,999 CH#H'D#E#F#
37 6em 77,300 0,360 -1,000 27,828 CH#H'D#E#F#
3B 7cm 55,500 0,370 -1,000 -20,535 C#D#E#'F#
39 10cm 29,700 0,400 -1,000 -11,880 C#'D#E#'F#
4 17cm 173,800 0,470 -1,000 -81,686 C#'D#'E#'F#
42 DEDUCCIONES T m2 g medio %estimado
43 SUSTRATOS en ALTIPLANO
44703 1.247,000 -0,150 0,500 93,525 C#HD#E#F#
4 144,350 -0,150 1,000 21,653 CHD#E#F#
4 T02 448,000 -0,400 1,000 -179200 CH#HD#E#F#
47 T05 123,000 -0,150 1,000 -18450 CH#H'D#E#F#
49 AMBITO INTERV. PROV. ENCAJE
50 Z. ACCESO DESDE ROTONDA CH#D#E#F#
51 Secciones cad T m3
52 Entre inicio zona dunas y SK (40m) 41,250 41250 C#'D#'E#'F#
53 Entre perfil SK'y SJ (40m) 345,000 345000 C#'D#'E#F#
54 Entre perfil SJ y SI (40m) 845,000 845,000 C#D#E#F#
55 Entre perfil Sy SH (40m) 555,000 555,000 C#*D#E#F#
5 DEDUCCIONES T m2 g medio
57 SUSTRATOS (DUNAS)
5 T05B 1.643,000 -0,150 -246450 C#H'D#'E#'F#
60 CH#HD#E#F#
61 AMBITO INTERV. PROV. ENCAJE
62 7. TORRENTE CH#HD#E#'F#
63 Secciones cad T m3
64 56,500 56,500 CH#HD#E#F#
65 67,000 67,000 C#D#E#F#
66 64,500 64,500 C#'D#E#F#
67 191,000 191,000 CHD#E#F#
68 190,500 190,500 CH#*D#E#'F#
69 CH#HD#E#'F#
70 estimacion desviacion 2% P 2,000 132,571

2 P2217-55T8 m3

TOTAL MEDICION 6.761,120

Excavacion para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre

Num.  Texto Tipo ©1 W] [E] Fl TOTAL  Formula
1 TERRENO T
2 Secciones cad T m3
3 Entre perfil SL y SK (40m) 860,000 860,000 CH'D#*E#F#
4 Entre perfil SK'y SJ (40m) 1.813,000 1.813,000 C#'D#E#F#
5 Entre perfil SJy SI (40m) 2.572,000 2572,000 C#D#E#F#
6 Entre perfil Sy SH (40m) 3.181,600 3.181,600 C#D#E#F#
7 Entre perfil SHy SG (40m) 3.448,200 3448200 C#HD#E#F#
8  Entre perfil SG y SF (40m) 2.908,600 2.908,600 C#D#E#F#
9 Entre perfil SF y SE (20m) 1.069,100 1.069,100 CH#H'D#E#F#
10 Entre perfil SE y SD (20m) 1.481,200 1481200 C#H'D#E#F#
11 Entre perfil SDy SC (20m) 1.323,600 1323600 C#D#E#F#
12 Subtotal S 18.657,300 SUMSUBTOT
AL(G1:G11)
14 Estimacion sobre-excav 10% P 0,100 18,657
16 BALSAS T m2  hmedia+20
17 BALSA DE RIEGO (FONDO) 442,550 3,400 1504670 C#D#E#F#
18 BALSA DE RIEGO (TALUDES) 239,000 1,500 358,500 C#*D#'E#'F#
19 BALSA NATURALIZADA (FONDO) 109,300 2,200 240,460 C#H'D#'E#"F#
2 T m2 h media

EUR
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3 P2214-AYNM  m3

Excavacion para caja de pavimento en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga

directa sobre camion

TOTAL MEDICION 19.978,357

Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc
El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

EUR

4 P21CDYZN m3

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag.: MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 10
21 BALSA NATURALIZADA (TALUDES) 84,700 1,100 93,170 CH#'DH'E#'F# 38 escn® 3 en excavacion 21,600 1,100 0,400 9504 CHDHE#F#
23 DEDUCCIONES: » T u long ancho h
24 TRABAJOS PREVIOS: T 40 Arranques y final de escaleras 12,000 2,500 0,400 0,400 4800 C#'D#E#F#
25 ESTIMACION GROSOR TEORICO 4 Subtotal S 54804 SUMSUBTOT
2% DESBROCE PLANTAS T long g hmedia % actuacion AL(G29:G40)
27 prevision en muro con contrafuertes -12,000 0,050 2,000 1,000 1,200 CHDHE#F# 42 Subtotal "A origen” o 2.238,136 M{ﬁOﬂ_OmzA
28 en zonatorrente 4 SUMADE LAS G41)

30
3 Mﬂ.ﬂm”oﬁ%am%o_m”w%m H m2 g 45 EXCV. SUBSTRATOS RIERA T m2 h
M DA %701 1.250,940 0,400 500,376 CH#*D#*E#'F#
PIE TALUD -11.552,000 0,050 577,600 CH*D#E#F# v 10 fysoion 0400 oo CADE R
33 sombreado cad color naranja T m2 g .035, ) : “DiE
3 ZONA ENTRE MURORIERA Y VIAL -1.418,000 0,050 70900 CHDHEH#FH# “w Mmmw wwwmmwm NWMN @wmwww MM*WH*M,H
ww Om_uﬁ_wmmﬁoﬂwy% T B0 000 S0 CHDHERFE 50 SUSTRATOS EN ALTIPLANO T T w2 gmedo  %estimado ,
38 sombreado cad color lila T m2 g 51703 1.247,000 0,150 0,500 93525 C#D#E#F#
39 TALUD 23,033,000 0,050 51650 CH#DIE#F# 52 949,800 0,150 1,000 142470 CH#'D#E#'F#
53 Subtotal S 3.337,039 SUMSUBTOT
AL(G43:G52)

TOTAL MEDICION 5.575,175

Excavacion de zanja de fins a 1 m de ancho y de fins a 2 m de produndidad, en terreno compacto, con

Num. Texto Tipo ] [E] "l TOTAL  Férmula retroexcavadora y carga mecanica del material excavado
1 Se establecen grosores generales Num. - Texto Tipo © ol C] [l TOTAL  Formula
2 segun el tipo de pavimento 1 CIMENTACIONES:
3 EXCV. CAJAS PAVIMENTOS T 2 §cw0w+m>wz>c._;>m AYB
4
6 wwﬁwv%mmﬂﬂmmmwﬂmwmvo M m2 g medio 4 MUROS NUEVOS REV.PIEDRA T long ancho alto 40+10
) " ! 5 MHC 06 45,100 0,600 0,500 13,530 C#'D#E#'F#
7 Total sin deduccion direccional 1,000 6.550,400 0,200 1.310,080 C#'D#'E#'F# 6 wmmo oimoo owoo _,mwm CHDIERFH
8 AMBITO INTERV. PROV T m2 . . ! !
7 MHC 07 49,200 0,600 0,500 14,760 CH#D#'E#'F#
9 DR , ) ! )
N Mn%mm_o POR CAMINO FRESCO s 371,150 0200 , wmwww mm%m:ﬂ% & MHC08 38,300 0,600 0,500 11490 CHDHERF#
ublota I a0) s MHC09 14,000 0,600 0,500 4200 CHDEENF#
12 P02HORMIGON CONTINUO T u m2 g medo " 2000 0600 0,500 6,600 MMHWHHMHH
13 Total sin deduccion direccional 1,000 763,316 0350 27,161 CHDWE#F# 2,700 0,600 0.500 8610 C#DHES
14 AMBITO INTERV. PROV. T m2 g medio 12 MHC11 26,750 0,600 0,500 8,025 C#'D#E#F#
15 ACCESO CAMINO FRESCO 22,850 0,350 798 CH#DRE#FH 15 Subtotal s ol
v wmwsw.nmmwxﬁu,ﬁooz CONTINUO T m2 15 BARANDILLAS CIMENTACION
18 MULTI AVENTURA 192,900 0,150 28,035 CHDIE#FH 15 ENPAV. 01 SAULON
19 Subtotal s 304094 SUMSUBTOT 17 BARANDILLATIPO B T u m ancho alto
T ALGIG18) 18 LIMITE RIERA (Z.ROTONDA) 1,000 20,550 0400 0,500 4110 CHDFE#FFH
21 POG-CORCHO T 19 1,000 11,150 0,400 0,500 2030 CH'DIHE#F#
22 grosor tipo +30cm (15 T m2 q 21 BARANDILLATIPOA T u m ancho alto
zahorra+15hormig) 22 7. ACCESO DESDE CAMINO 1,000 11,600 0,400 0,500 2320 C#'D#E#'F#
23 5om 1.008,568 0,350 352,999 CH'DI'E#F# FRESCO
2 6em 77,300 0,360 27,828 CH#*DHE#F# 23 BARANDILLATIPO B T u m ancho alto
% 7em 55,500 0370 20535 CHDEE#TFH 24 7. ACCESO DESDE CAMINO 1,100 27,300 0400 0,500 6006 CH'DIE#FH
% 10om 29,700 0400 11,880 CH#DIE#F# p RESCO
7 17em 173,800 0470 81686 CHDIE#F# Subtotal s 14,668 wm_m,m%wwmu
28 Subtotal S 494928 SUMSUBTOT
AL(G20:G27) R
31 ESCALERAS (escalon+iosa) T m2 % g aprox TOTAL MEDICION 83876
32 escaleras en taludes: . S . N
i SR 5  P2217-55T4 m3 Excavacion para rebaje en terreno duro y/o en roca de resistencia a la compresion media (25 a 50 MPa),
8 escn’® 9 en excavacion 8,650 1,100 0400 3806 C#D#E#"F# realizada con pala excavadora, con martillo rompedor y con carga directa sobre camion.
34 escne 10 en terralen (prevision) 23,750 0,500 0,400 4,750 C#'D#E#'F#
35 escne 11 en terralen (prevision) 25,300 0,500 0,400 5060 C#'D#'E#F# Num.  Texto Tipo ] ] [E] F TOTAL  Formula
36 escn 1 en excavacion 32,900 1,100 0,400 14,476 CH#H'D#E#'F# ] . ,
$7 escn® 2 en excavacion 28,200 1,100 0400 12,408 C#DEE#F# Estimacion ROCAen ALTIPLANO T m3 5%

EUR
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6  P2RM-EUF2 m3

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 11
2 PERFILSI 67,600 0,050 3380 CH#DIE#F#
3 PERFILSH 257,200 0,050 12,860 CHDHE#F#
4 PERFILSG 218,600 0,050 10,030 CHDHE#F#
5 PERFILSF 45,600 0,050 2280 C#DIE#F#
6 PERFILSE 38,700 0,050 1935 CHDHE#F#
7 PERFILSD 7,600 0,050 0,380 CH#D#E#F#

TOTAL MEDICION !

Machaqueo material pétreo en obra con Machacadora de residuos pétreos, sobre orugas con capacidad para
tratar de 3 a 9 th, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material triturado sobre camion o

Proyecto Ejecutivo de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc
El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 12
12 EN PAV. 01 SAULON
13 BARANDILLATIPO B T u m ancho
14 LIMITE RIERA (ZZROTONDA) 1,000 20,550 0,400 8220 CH#D#E#F#
15 1,000 11,150 0,400 4460 CHD#E#F#
1 0,000
17 BARANDILLA TIPO A T u m ancho
18 Z, ACCESO DESDE CAMINO 1,000 11,600 0,400 4,600 CHD#E#TF#

FRESCO

19 BARANDILLATIPOB T u m ancho
20 7. ACCESO DESDE CAMINO 1,100 27,300 0,400 12,012 CHD#E#F#

FRESCO
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contenedor
Num. Texto Tipo 0] El [G] TOTAL  Formula TOTAL MEDIGION 167,752
2 P352-CM3J m3 Cimiento de hormign, con hormigonado de zanjas y pozos con hormigon para armar con aditivo hidréfugo HA -
1 MACHUCA DE DERRIBOS T 2
" 9 25/ F 20/ XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6, vertido con
2 REBAJE MURO
3 SR bomba, armado con 14 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas (incluye esperas para el
TOTAL DERRIBO MURO RIERA CH#D#E#F# muro de contencion) y encofrado con una cuantia de 1 m2/m3. Todo segun documentacion del proyecto. Incluye
4 562,606m3 C#'D#E#'F# todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente ejecutada.
5 Nota: lamachuca se utilizara C#D#E#F#
6 como substitucion a la CHDIE#F# Num. _ Texto Tipo © o | A TOTAL  Formula
7 zahorra del P02 1 60x40cm
8 PAV.02 763,316 0,200 152,663 C#'D#E#'F# 2 MHC h . d T Jad: b
9 PAV.02A 192,900 0200 38,580 CHDIEHFH peves homgon-piedra oo e
0 s c. ’ s ) } a_wﬁ SUMSUBTOT 3 MHC 08 45,100 0,600 0,400 10,824 CH#HD#E#F#
Ublota M LGen) ‘ 6,650 0600 0400 159 CHDIERF#
11 90% machuca seria la deduccion del ’ 5 MHCO07 49,200 0,600 0,400 11,808 C#*D#E#'F#
12 10% zahorra nueva 191,243 -0,100 19,124 CHDIE#F# w MHC 08 38,300 0,600 0400 8192 CHDWERTH
13 MACHUCA (90% DEL TOTALP02) O 172,119 SUMORIGEN( MHC 09 14,000 0600 0400 3360 C#'D#E#F#
G1:G12) 8 22,000 0,600 0,400 5280 CH#H'D#E#F#
" C#'D#E#'F# 9 28,700 0,600 0,400 6,888 CH#HD#E#F#
15 No se considera exponjamiento, CH#'DHE#'F# 10 MHC11 26,750 0,600 0,400 6420 CHD#E#T#
16 el resultado de la machuca )
17 sera de un volumen inferior CHD#E#F# TOTAL MEDICION !
3 P352-CMBJ m3 Cimiento de hormigon, con hormigonado de zanjas y pozos con hormigon para armar con aditivo hidrofugo HA -
TOTAL MEDICION 172119 25/ F /20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6, vertido con
bomba, armado con 10 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y encofrado con una
cuantia de 1 m2/m3. Todo segin documentacion del proyecto. Incluye todos los trabajos, materiales y medios
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente ejecutada.
Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES N Texto Tiro ) o B A TOTAL Formula
Titol 3 01 CIMENTACIONES SUPERFICIALES
1 40x40cm
2 BARANDILLAS CIMENTACION
1 P3Z3-D52C m2 Capa de limpieza y nivelacion 10 cm de espesor con Hormigon de limpieza con &ridos reciclados, con una 3 ENPAV. 01 SAULON 0,000
dosificacion de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, HL-150/B/ 20, 4 BARANDILLATIPOB T u m ancho alto
con una sustitucion del 50% del arido grueso por arido reciclado mixto con marcado CE, procedente de plantas ]
de reciclado de residuos de la construccion o demolicion autorizadas, colocado desde camion 5 LIMITE RIERA (Z.ROTONDA) 1,000 2550 0400 0400 3288 CH'D#E#F#
6 1,000 11,150 0,400 0,400 1784 C#HD#E#'F#
Num. Texto Tipo ] El (6] TOTAL  Formula 7 0,000
N N 8 BARANDILLATIPO A T u m ancho alto
! MHC nuevos hormigon+piedra T m amplada N 9 Z ACCESO DESDE CAMINO 1,000 11,600 0400 0,100 0464 CHDIE#F#
2 MHC 06 45,100 0,600 27,060 CHDWE#F# FRESCO
3 6,650 0,600 3990 C#D#E#F# 10 BARANDILLATIPOB T u m ancho alto
4 MHC07 49,200 0,600 20520 C#DIE#FH ™ Z. ACCESO DESDE CAMINO 1,100 27,300 0,400 0,400 4805 CH'DI'E#F#
5 MHC 08 38,300 0,600 22980 C#D#E#F# FRESCO
6 MHC 09 14,000 0,600 8400 CH#'D#E#F#
7 200 0600 13200 CHDHERFE ToTaLMEDCON [ 031 |
8 28,700 0,600 17,220 C#D#E#F#
9 MHC11 26,750 0,600 16,050 C#D#E#F#
11 BARANDILLAS CIMENTACION Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
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<
ﬂ Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES Titol 3 02 ESTRUCTURAS
w Titol 3 02 ESTRUCTURAS ol 4 02 ESCALERAS
mnn itol 4 01 MUROS DE HORMIGON REVESTIDOS DE PIEDRA DEL LUGAR
w
= 1 P45C6-LO2) m2 Losa inclinada para escalera de 20 cm de espesor, de hormigon visto Hormigon para armar con aditivo hidrofugo
R 1 P324-OMHC m2 MHC - Muro de contencion de hormigon armado revestido con de piedra del lugar, de 30cm de ancho total y HA - 25/ F /20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6, vertido con
el altura variable entre 180cm i 80cm. bomba, con peldafios de hormigon realizados a la vez que la losa de hasta a 40 cm de huella, 20 cm de altura
o % Incluye: de contrahuella, encofrado con tablero de madera, armadura AP500 S de acero en barras corrugadas en una
W IS - Ejecucion de muro de hormigon para armar con aditivo hidrofugo HA - 25 / F / 20 / XC2 con una cantidad de cuantia de 50kg/m2 (#1D8c/20 en ambas caras). Con cimentacion y armado del arranque y del final de 40x40cm
—w cemento de 275 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6 y vertido manual por tongadas, armadura para muros de de la escalera, asi 8:6,% los muretes laterales, de 40cm de ancho y de altura <,m:m_u,m segin la pendiente del
na contencion AP500 S, de acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 MPa d'una quantia de terreno, armado y hormigonado a la vez (cuantia en acero de 10kg/m2). Se incluye ejecucion de capa de
% > Skg/m2. hormigén de limpieza de 10cm de grosor, formacion puntual de pasamuro en puntos indicados en
o2 - Ejecucion de revestimiento de piedra del lugar para acabado visto de muro de hormigén armado, de forma documentacion grafica, con Aoo_onmo ion de pasa-tubo de drenaje en la parte inferior de los muretes _mnmqm_Wm
3 manual, por tongadas. Preservando la misma estética del resto de muros siguiendo las proporciones y (260cm de longitud) y posterior relleno de gravas de drenage. Incluye plano de encofrado, as6 como el montaje
Wy disposicion paramentos originales. Incluye Ia carga, transporte y colocacion en nuevo muro. y desmontaje del encofrado (parte proporcional de tablero fedlico en caso de canto visto) y ajustes necesarios
20 - Montaje y desmontaje de una cara de encofrado para la ejecucion de los muros de contencion con tablero de para revision de la DO. En caso de fallos durante la ejecucion, incluye la reparacion por parte de una empresa
Oq madera de pino y con puntales metélicos telescopicos. Ejecucion del encofrado por fases y en orden especializada en reparacion cosmética de hormigon.
mm M ascendiente hasta alcanzar la altura acotada segun cada muro (entre 60cm y 40cm de altura para cada
ER faseltongada, segun el caso). Siguiendo lo especificado en proyecto y los criterios de la DF. Incluye plano de -
0 < encofrado y ajustes necesarios para revision de la DO, replanteo y nivelacion. Num. - Texto Tipo 1 ] &l Fl TOTAL  Formula
m o Incluye todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente ejecutada. A
o5 ow 1 ESCALERAS (escalon+osa) T m2 %
N v [a) Num. Texto Tipo Icl o] [ ] TOTAL  Formula 2 escaleras en taludes:
oong — - 3 esc9 en excavacion 8650 1,100 9515 CH'DIERFH#
SNce ! MHG nuevos hormigon-piedra T m h media N 4 escn® 10 en terraplen 2750 1,100 2,125 CH'DIE#F#
S0 2 MHCO8 45100 0400 18040 CA"DFE#F# 5 escn® 11 en temaplen 25,300 1,100 27830 CHODE#F#
s8a W : 6,650 0400 2660 O«M_uaxm**_na 6 escn® 1 en excavacion 32,900 1,100 36,190 CHD#E#F#
>3 < = 4 MHC 07 49,200 0,400 10680 C#D#E#F# 7 escn® 2 en excavacion 28,200 1,100 31,020 C#'D#E#F#
1ylym o ¢ MHCO08 38,300 0400 15320 C#"DA"E#F# 8 escn° 3 en excavacion 21,600 1,100 23760 CHD#E#F#
S9WO 6 MHC 09 14,000 0,450 6,300 CH#D#E#F#
<< DHEL
330 M 7 22,000 0,450 9900 CH#DHE#F# TOTAL MEDICION 154440
HH=0 8 28,700 0,450 12915 C#* DI E#F#
aae g 9 MHC11 26,750 0,800 21400 CHD#E#F#
©©O o
om0 < Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
... €
xoe M TOTAL MEDICION ! Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES
=== N
[e]e) % H 2 P324-MOCK m2 Mockup (1:1) Ejecucion de muestra in situ (de hasta modulo hasta 1.50m) de muro de hormigon y revestimiento Titol 3 0 MUROS DE PIEDRA SECA
u uH Ia) de piedra del lugar, para aprobacion del aparejo, acabado, consolidacion, etc. por parte de la DF. Incluye
wilo~ encofrado y desencofrado, y en caso necesario eliminacion de la muestra y su gestion de residuos. Incluye todos
m m x ['4 los trabajos y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada. 1 P4G3-MEPS m MePS - PIEDRA SECA EXISTENTES A MANTENER Y REVISAR
[4] =0 . Conjunto de trabajos y materiales necesarios para restauracion de muros de piedra seca existentes de altura de
4 ANH ANH m% Num. - Texto Tipo 1l o] El g} TOTAL  Formula contencion variable y con grosor variable, con un nivel de intervencion bajo/medio, en base a la revision del
m LI = x . estado actual, considerando actuaciones puntuales a realizar en cada punto indicado segun las necesidades que
G 1 fase UEOT només una mostra T u m h presente el muro. Todo ejecutado de forma manual y por personal cualificado.
G 2 muros MHC 1,000 1,000 1,500 1500 CH#HD#E#F# La partida incluye:
-Revision del estado actual del conjunto del muro por tramos (totalidad de la altura del muro existente en cada
TOTAL MEDICION ! caso) ) ! ) ) o
-Ajustes necesarios de las piedras existentes, tanto por motivos de estabilizacion del conjunto, como por
ix . y motivos estéticos de la parte final que resulte vista.
3 PAG3-PEDJ m3 Aprotacién de piedra calcarea del lugr, carellada, para la formacion de muros de piedra. -Retirada de piedras para su limpieza y/o corte, para la posterior recolocacion en misma ubicacion o en puntos
singulares, en la totalidad del muro existente.
-Substitucion puntual de piedras secas dafiadas por otras del mismo lugar.
% Num. Texto Tipo ] o E [G] TOTAL Formula -Aportacion puntual de piedra seca del mismo lugar en huecos sefialados.
m -Preservar la misma estética del resto de muros (de la parte final que resulte vista).
ﬁ 1 MUROS REVESTIDOSDE PIEDRA T m2 g (ancho) % -Criba y acopio de piedras descartadas para reaprovechar en muros, para posible utilizacion en otros trabajos
n 2 prevision 30% del total 106,215 0,150 0,300 4780 CHDHE#TH Mmrﬁm_,o__o\mco:mo_o:\am.x:om. en la misma obra. Incluyendo su carga y transporte a ubicacion definida por la
6_ 3 (del ancho total, 15cm son piedra)
[s2) M Se incluyen todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente
I N TOTAL MEDICION 4,780 ejecutada.
S Fx
=4 ©Q
N o
% % N Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP Num.  Texto Tipo c1 ] [E] Fl TOTAL  Férmula
B m. % Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES
T do
[N EUR EUR
g8 wg
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1 MePS a mantener y revisar T long
2 MePS03 7,300 7,300 C#HD#E#F# TOTAL MEDICION 240,700
3 7,850 7,850 C#'D#E#'F#
4 21,400 21,400 CH#'D#E#*F# 3 P786-H30K m2 Impermeabilizacion de paramento con pintura tipo poliuretano monocomponente con una dotacion de 0,25
5 2450 2450 CHDHE#F# kg/m2 aplicada en dos capas
6 5,150 5150 C#D#E#F# Num.  Texto Tipo [¢] (0] ] Fl TOTAL  Formula
7 2,800 2800 C#D#E#F#
8 11,600 11,600 C#D#E#F# 1 5,000 5000 C#D#E#F#
9 MePS04A 1,300 1,300 C#D#E#F#
10 2,900 2900 CH#HD#E#F# TOTAL MEDICION !
" 3,450 3450 C#'D#'E#F#
12 2,400 2400 C#D#E#F#
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
TOTAL MEDICION 68,600 Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES
Titol 3 05 ELEMENTOS BIOINGENIERIA
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP
Capitol 04 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES 1 EMPALIZ m EM - Empalizada
Titol 3 04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE DE MUROS
Estructura conformada por troncos de madera de castafio sin pelar de 8cm de didmetro (de longitud variable)
colocados de forma horizontal a fin de retener el suelo del talud y evitar erosion, anclados al terreno, ancladas
N . L con varillas de acero corrugadas de 120cm de longitud, clavadas en el suelo hasta encontrar suelo firme. Las

1 P791-8A6Z m2 Impermeabilizacion exterior de muro de contencion de <= 3 m de altura con emulsion bituminosa, capa drenante estacas se fijan de forma vertical a una distancia entre 1 y 1,5 metros segun el material vegetal disponible. Para
con lamina de drenaje nodular de polietileno de alta densidad y capa filtrante con un geotéxti, fiada el acabado se ejecuta un relleno con tierra emmentada del lugar (en partida a parte, suelos verdes). Incluye:
mecanicamente. [2+D1 segin CTE/DB-HS 2006 - Subministro, ejecucion y colocacion de armadura para la contencion de empalizada de madera, con acero

n AP500 SD en barras corrugadas B500SD de limite eléastico >= 500 N/mm2 de 12mm de diametro y 120cm de
Num. _ Texto Tipo o B M TOTAL  Férmula longitud, clavadas en el terreno con medios manuales. Se incluye proteccion de la parte superior de la barra de
anclaje para no desmejorar su parte superior durante los proceso del clavado.
! MHC (h muro +40cm) T m h - Subministro y colocacion de dos troncos de madera de castafio.
2 MHC 06 45,100 0,800 36,080 C#D#E#F#
3 6,650 0,800 5320 CHD#HE#F# Incluye acabados finales y entregas con el terreno original para crear transiciones suaves que no afecten a la
4 MHC 07 49,200 0,800 39,360 C#*D#E#F# estabilidad del talud siguiendo todas las indicaciones de la DF para una buena ejecucion.
5 MHC 08 38,300 0,800 30,640 C#D#E#F# Geometria y ubicacion segun planos del projecto. Todo segun detalles y documentacion grafica del proyecto, y
6 MHC 09 14,000 0,850 11,900 CH#DEE#F# “m_w _sn_o“un_o;mm.am la DF. Incluye todos los elementos, materiales y trabajos auxiliares para dejar la partida
7 22,000 0,850 18700 CHDHE#F# otalmente ejecutada.
8 28,700 0,850 24395 C#*D#HE#'F# Num.  Texto Tipo ] D] [E] Fl TOTAL  Formula
9 MHC11 26,750 1,200 32100 C#D#E#'F#
1 psa 10,000 10,000 C#DHE#F# 1 EM-EMPALIZADA T m
2 TERRAZAS DE ESTANCIA
TOTAL MEDICION 208,495 315 34,000 34000 C#D#E#F#
4 16 26,000 26,000 C#D#E#F#

2 PDSH-61JJ m Drenaje posterior de muro de contencion de altura <= 3 m, en zanja con p.p. de apuntalamiento y entibacion 517 40,150 40,150 CH#H*D#*E#*F#
necesario, capa de limpieza y nivelacion de hormigon de 10 cm de espesor, para apoyo de tubo de PVC para 6 5,150 5150 C#'D#E#'F#
drenajes ranurado de diametro 160 mm, envuelto en gravas con capa filtrante con geotextil, relleno de la zanja 718 38,800 38,800 CH*D#*E#F#
con tierras de la propia obra (carga y transporte incluidos). Incluye todos los trabajos, materiales y medios 8 A,ﬂmo »,wmo CHDEE#FH

ies necesarios para dejar la partida totalmente acabada. 0 . .
58,100 58,100 C#'D#'E#'F#
Num.  Texto Tipo o] ] 0] TOTAL  Formula 1020 36,900 36900 C#H'D#E#F#
n 5,150 5150 C#*D#E#'F#
! MHC T m 2 2 20,400 20400 CHD#E#F#
2 MHC 06 45,100 45100 C#D#E#F# 13 9 57,700 57,700 CH*DIE#F#
: 6,650 6650 CH#'D#"E#"F# " 2 36,500 36500 CHDIE#FH
4 MHC 07 49,200 49,200 C#D#E#F# 15 10,100 10,100 CH*DH'E#F#
5 MHC 08 38,300 38,300 CH#HD#E#F# 16 49,100 49100 CHDI*E#'F#
6 MHC 09 14,000 14,000 C#D#E#F#
! 22,000 22000 C#D#E#F# TOTAL MEDICION 422,800
8 28,700 28700 C#D#E#'F#
9 MHC11 26,750 26,750 CHD#E#F# 2 P4BC-EMJJ kg Armadura para contencion de empalizada de madera, con acero AP500 SD en barras corrugadas B500SD de
11 psa 10,000 10,000 C#*'D#E#F# limite elastico >= 500 N/mm2 de 12mm de diametro y 120cm de longitud, clavadas en el terreno con medios
13 Nota: la excvacion esta en manuales. Colocadas cada 100-150cm a lo largo de la empalizada. Se incluye proteccion de la parte superior de

14

capitulo de instalaciones

la barra de anclaje para no desmejorar la parte superior durante los proceso del clavado. Todo segin detalles y
documentacion grafica del proyecto, y las indicaciones de la direccion facultativa. Incluye todos los elementos,
materiales y trabajos auxiliares para dejar la partida totalmente ejecutada.
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7 Num.  Texto Tipo @] ] [El [G] TOTAL  Formula
1 ESTACAS D12mm - EMPALIZADA T u(mEM) long estaca kg/m
2 previ 5,000 1,200 0,890 5340 C#D#E#F#

TOTAL MEDICION !

3 PRB3-KLIN m KL - KEY-LINES Talud Riera
Bermas de retencion e infiltracion del agua de lluvia situadas en el talud de la riera, para el aprovechamiento del
agua de lluvia. Pendiente maxima longitudinal del 2% para garantizar la reduciion de velocidad y la capacidad
de infiltracion; fondo de 60cm, altura de acumulacion de 5cm y pendientes laterales de 3H:2V. Incluye:
- Fomacion del fondo de la Key-Line de 60cm con el mismo acabado de tierras que el talud y con pendiente
hacia el interior
- Formacion de talud lateral 3H:2V (aproximada, segun terreno) preparado para recibir manta organica de fibras
de coco no incluida en esta partida.
- Subministro y colocacion de rollo de fibra de coco de alta densidad, de 30 cm de diametro con malla de red de
coco de 45mm 100% degradable anclada a terreno con grapas de hierro corrugado en forma de U 20x40cm con
densidad de 3u/m2.
Incluye acabados finales y entregas con el terreno original para crear transiciones suaves que no afecten a la
dinamica fluvial con totas las indicaciones de la DF para una buena ejecucion.
Geometria y ubicacion segun planos del proyecto. Todo segin detalles y documentacion grafica del proyecto, y
las indicaciones de la DF. Incluye todos los elementos, materiales y trabajos auxiliares para dejar la partida
totalmente ejecutada.
Num. Texto Tipo 1c1 0] El (] TOTAL  Formula
1 KL-KEY LINES T m
2 CAMINO FRESCO (riera)
3 A 81,300 81,300 C#D#E#F#
4 B 254,250 254250 CH#H'D#E#F#
5 C 173,850 173,850 C#'D#'E#*F#
6 D 101,800 101,800 C#'D#'E#*F#
7 PASEQECOTONO C#*D#E#F#
8 E 108,000 108,000 C#D#E#F#
9 F 140,500 140,500 C#D#E#F#
10 6 50,600 50,600 C#D#E#F#
1 BALSA
12 H 20,900 20,900 C#D#E#F#
131 59,200 59,200 C#'D#E#'F#
14 Subtotal S 990,400 SUMSUBTOT
AL(G1:G13)
ToTALMEDICION [ 990400 |
4 PRIO-BKL1 m BR - Suministro e instalacion de rollo de fibra de coco de alta densidad, de 30 cm de diametro con malla de red
de coco de 45mm 100% degradable anclada a terreno con grapas de hierro corrugado en forma de U 20x40cm
con densidad de 3u/m2.
Incluye trabajos manuales o con maquinaria.
Incluye acabados finales y entregas con el terreno original para crear transiciones suaves que no afecten a la
dinamica fluvial con totas las indicaciones de la DF para una buena ejecucion.
Geometria y ubicacion segun planos del proyecto. Todo segun detalles y documentacion grafica del proyecto, y
las indicaciones de la DF. Incluye todos los elementos, materiales y trabajos auxiliares para dejar la partida
totalmente ejecutada.
Num. Texto Tipo @] ] El (] TOTAL  Formula
1 T m
2 BALSA 42,400 42400 C#DHE#F#
3 40,500 40,500 C#D#E#F#
4 38,650 38,650 C#D#E#F#
5 DUDA SUP REAL

EUR
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6  PENDIENTE 3H:1H=25,61Tm2

TOTAL MEDICION !

5  PRIGN-NA15S ~ m2 Subministro y instalacion de malla organica 100% fibra de coco de 700g/m2 de densidad aproximada, colocada
en un terreno preparado. Anclada al terreno con grapas de hierro corrugado en forma de U de 20x40cm con una
densidad de 3u/m2. Incluye parte proporcional de rasa para fijacion.

Geometria y ubicacion segun planos del projecto. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliaries necesarios
para dejar la partida totalmente ejecutada.
Num. Texto Tipo ] 0] [E] Fl TOTAL  Formula
1 MANTA ORGANICA 700g/m2 T u m2 %pendiente
2 CAMINO FRESCO (riera)
3 (incluye key-lines)
4 1,000 2.526,461 1,030 2.602,255 C#'D#E#'F#
s 1,000 540,371 1,050 567,390 C#'D#E#'F#
6 1,000 443,830 1,200 532,596 C#*D#'E#F#
7 1,000 101,557 1,000 101,557 C#'D#E#'F#
8 1,000 49,150 1,110 54,557 C#D#E#F#
10 KEY-LINE en otras zonas (lateral) T long en pndte
11 En pendientes laterales de 3H:2V
12 PASEO ECOTONO CH#HD#E#F#
B E 108,000 1,350 145,800 CH#HD#E#F#
% F 140,500 1,350 189,675 C#'D#'E#'F#
15 G 50,600 1,350 68,310 C#'D#'E#'F#
16 BALSA
7 H 20,900 1,350 28215 C#D#E#F#
8 59,200 1,350 79920 C#D#E#F#
20 AMBITO INTERV. PROV ENCAJE T u m2  %pendiente
21 CAMINO FRESCO ACCESO 1,000 202,050 1,030 208,112 CHD#E#F#
TOTALMEDCION [ asta3er |
6 PRIGN-N15J m2 Subministro y instalacion de malla organica 100% fibra de coco de 400g/m2 de densidad aproximada, colocada

en un terreno preparado. Anclada al terreno con grapas de hierro corrugado en forma de U de 20x40cm con una
densidad de 3u/m2. Incluye parte proporcional de rasa para fijacion.

Geometria y ubicacion segun planos del projecto. Incluye todos los trabajos y materiales auxiliaries necesarios
para dejar la partida totalmente ejecutada.

Num. Texto Tipo ] 0] €] Fl TOTAL  Formula
1 MANTA ORGANICA 400g/m2 T u m2  %pendiente
2 PASEO ECOTONO 1,000 345,650 1,050 362,933 C#D#'E#F#
3 1,000 190,350 1,050 199,868 C#'D#E#'F#
4 BALSA 1,000 441,050 1,030 454,282 C#D#E#F#
5 ZONA TOBOGANES 1,000 179,750 1,110 199,523 CH#HD#E#F#
6 1,000 77,400 1,110 85914 CH#H'D#E#'F#
7 1,000 247,000 1,050 259,350 CH#D#E#F#
8 TALUD ALTIPLANO 1,000 159,731 1,050 167,718 CH'D#E#'F#
9 1,000 144,358 1,050 151,576 C#'D#E#'F#
10 1,000 546,656 1,070 584,922 CH'D#'E#'F#
n 1,000 550,613 1,200 660,736 C#'D#E#F#
13 LATERAL KL con MANTA 700g/m2 T long en pndte
14 DEDUCCION: CH#HD#E#F#
15 PASEO ECOTONO CH#HD#E#F#
1 E -66,000 1,350 -89,100 C#'D#'E#'F#
7F -25,150 1,350 -33,953 C#'D#'E#'F#
18 BALSA
91 -38,300 1,350 51,705 C#D#E#F#
EUR

1+€8Te3/|nd08-LJ0-€48p-9088-0RN |
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21 AMBITO INTERV. PROV ENCAJE T u m2 %pendiente 44 DEJAMOS UNA PREVISION DEL -0,900 191,243 -172,119 C#D#E#'F#
22 TALUD ALTIPLANO 1,000 127,600 1,200 153,120 C#'D#E#"F# 10%
45 total zahorra nueva para
TOTAL MEDICION E PO2=10.124m3
4 Subtotal S -133539  SUMSUBTOT
AL(G39:G45)
47 CH#HD#E#F#
Obra 01 PRESSUPOST 24X91CP 8 P05 CORCHO T
Capitol 05 PAVIMENTOS 19 caidaim T m2 q
Titol 3 01 SUBBASES 5 P0G-CORCHO=5+30 CHDIERFH
5 115,500 0,150 17,325 CH#D#E#'F#
52z multiaventura 252,650 0,150 37,808 C#HD#E#F#
1 P92A-DX8F m3 Subbase de Zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM 53 252,960 0,150 37,944 CHDIE#F#
Num. Texto Tipo I o] El ) TOTAL Formula 4 22,000 0,150 3300 C#DH#HE#F#
55 23,800 0,150 3570 CHD#E#F#
1 P01+P01A+P02+P02A+P06 T 56 z. toboganes +pendiente% 307,800 1,110 0,150 51,249 C#'D#*E#F#
2 P01-SABLON ESTABILIZADO T m2 ] 57 CHD#E#F#
3 TERRAZAS DE ESTANCIA 136,400 0,100 13,640 CH#'D#E#'F# 58 caida 1.2m T m2 g
4 151,150 0,100 15,115 CH#DHE#F# 59 P0-CORCHO
5 TERRAZA ALUVIAL 226,950 0,100 22695 C#HD#E#F# 60 z. calistenia 43,750 0,150 6,563 CH#H'D#E#F#
6 (incloye 40,30m2 z. ambito provisional) 61 33,550 0,150 5033 CH#D#E#'F#
7 ACESO POR MULTI AVENTURA 86,800 0,100 8,680 C#D#E#F# 63 caida 1.5m T m2 g
8 MULTIAVENTURA 496,300 0,100 49,630 C#D#E#'F# 64 P0B-CORCHO 7cm CH'DHE#F#
9 119,350 0,100 11,935 C#D#E#F# 65 7. calistenia 8,050 0,150 1,208 C#HD#E#F#
10 MULTI AVENTURA+ECOTONO 2.483,100 0,100 248,310 CH#H'D#'E#*F# 66 dubte 15,350 0,150 2303 CHD#E#F#
11 ECOTONO/ROTONDA 337,350 0,100 33735 C#'D#E#TF# 67 z. juegos multiaventura 32,100 0,150 4815 CHD#E#F#
12 CAMINO FRESCO 2.141,850 0,100 214,185 C#'D#'E#'F# 68 CH#HD#E#'F#
14 AMBITO INTERV. PROV T u [ 69 caida 1.9m T m2 g
15 ACCESO POR CAMINO FRESCO 371,150 0,100 37,115 C#D#E#F# 70 P0B-CORCHO
17 PO1A-SABLON REFOR T m2 g 7 7z calistenia 29,700 0,150 4455 CHDHE#F#
ESTABILIZADO 7 CHDIE#F#
18 Z.BALSA 121,550 0,100 12,155 C#DHE#F# 73 caidadm T m2 g
19 Subtotal PO1+POTA S 667,195 SUMSUBTOT 74 P0B-CORCHO=17+30 CH*D#E#F#
u wwmw%m“wmu 75 2 multiaventura 99,900 0,150 14985 CHD¥E#F#
; 73,900 0,150 11,085 C#*D#E#F#
2 PO2HORMIGON CONTINUO T m2 9 77 Subtotal P0G s 201,733 SUMSUBTOT
23 TERRAZAS DE ESTANCIA 24,500 0,200 4900 CHDHE#TF# AL(G47:G76)
2% 224,250 1,055 0,200 47317 CH#H'D#E#'F#
%5 ESCALERAS 2,000 0,200 0400 CHD#E#F# TOTAL MEDICION !
2% 4,100 0,200 0820 C#'D#E#'F#
27 7. TOBOGANES 85,250 0,200 17,050 C#'D#E#"F# 2 P923-l4RY m3 Subbase de Hormigon en masa HM - 20 / B/ 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relacion agua
2 4,050 0,200 0810 CHD#E#F# cemento =< 0.6, vertido desde camion con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado
29 ACCESO BALSA 45,000 0,200 9,000 C#D#E#F# Nom. Texto Tipo © o1 E " TOTAL Formula
30 ACCESOS A ECOTONO 133,200 1,060 0,200 28,238 CH#HD#E#F#
3 146,500 1,060 0,200 31,058 CHDHE#F# 1 PO4A+PO4BHPO6 T
3 ESCALERAS ECOTONO 22,150 0,200 4430 CH‘DWE#F# 2 PO4A-PANOTOPASTILLASGRIS T m2 g
3 14,100 0,200 2,820 C#D#E#F# 20X20X4CM
34 6,250 0,200 1250 C#'D#E#F# 3 Z.ROTONDA 29,800 0,150 4470 CHD#'E#F#
36 AMBITO INTERV. PROV. T g 4 11,100 0,150 1665 C#D#E#F#
37 ACCESO CAMINO FRESCO 22,850 0,200 4570 CH#D#HE#F# 5 0,000
38 Subtotal S 152,663 SUMSUBTOT 6 AMBITO INTERV. PROV. T
) AL(G20:G37) 7 ACCESO POR CAMINO FRESCO 116,300 0,150 17445 CHDWERFH
40 P02A-HORMIGON CONTINUO T m2 9 9 P04B- PANOT ESTRIADO 20X20X4 T
FRATASADO 10 P04 T u m2 g
# MULTI AVENTURA 192900 0200 38,580 CHD#EHFH " psa 1000 2000 0150 0300 CHDEE#FE
< 42 TOTAL ZAHORRA PARA 12 D EH]
g PO2PO2AZ191,243m3 13 Sublotal P04 s 23,880 Mn,_\u_mcmmﬂmw
I 43 SE UTILIZARA un 90% COMO T ALGTG12)
@ MACHUCA
=] 14 C#'D#E#'F#
I
m EUR EUR
=
S
=
o
88&
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15 P06 CORCHO : T 10 ECOTONO/ROTONDA 337,350 337,350 C#D#E#F#
16 caida 1m T m2 g 11 CAMINO FRESCO 2.141,850 2141850 C#HD#EH#F#
17 P06-CORCHO=5+30 C#'D#E#'F# 12 Subtotal S 6.179,250 SUMSUBTOT
18 2. calistenia 115,500 0,150 17,325 CH#‘DI'E#F# . AL(GT:G11)
19z multiaventura 252,650 0,150 37,898 C#DI'E#'F# 14 AMBITO INTERV. PROV T u
2 252,960 0,150 37,944 CH#H'DHE#F# 15 ACCESO POR CAMINO FRESCO 371,150 371,150 CH#D#E#F#
2 22,000 0,150 3300 C#D#E#TF# 16 Subtotal "A origen” o] 6.550,400 SUMORIGEN(
2 23,800 0,150 3570 CHDIE#FH# . G1:G15)
2 7 toboganes +5% 307,800 1,050 0,150 48479 CHDRE#TH “w W\,mmcqo\mﬂﬂ BIRECCIONAL T
24 C#DH#E#F# . A
. i ! m s " wwumwmwmuwm CAMINO FRESCO ! 400 12 Nﬁm 12200 CHDHEHFH
% P0B-CORCHO 0,000 : ; : g
2 7. calistenia 43750 0,150 6563 CHDEE#FH @ Ecorono 1,000 4400 4400 CHDIERTE
2 33,550 0,150 5033 CHDEE#F# Z. TOBOGANES -1,000 1,950 -1,950 CH#'D#E#'F#
2 0,000 24 TERRAZAS DE ESTANCIA -1,000 5,350 5,350 C#'D#E#F#
e P ; ! ssoserrons oo s e
31 P06-CORCHO 7cm C#DH#E#F# ’ g g
2 2 calistenia 8,050 0,150 1,208 CHDIE#F# z 1,000 2850 2850 CHDHEHTH
33 dubte 15,350 0,150 2,303 C#'D#E#F#
3 2 juegos m 32,100 0,150 4815 CHDIEHF# TOTAL MEDICION E
WM caida 1.9m T m2 9 CHDFERTE 2 P9A2-PO1A m3 PO1A - mzs_zmqok apli mn,o: de pavimento continuo _‘manma.o natural, con un grosor de 10cm, acabado tipo
- grano libre, con rido calcéreo o silicio natural reforzado (saulo), estabilizado con ligante incoloro, basado con
37 P06-CORCHO calcen de vidrio reciclado micronizado, con patente europea, extendido, nivelado y compactado sobre base de
38z calistenia 29,700 0,150 4,455 CHDHE#F# zahorra compactada no incluida en esta partida.
39 C#D#E#'F# Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada.
40 caida 3m T m2 [
4 P06-CORCHO=17+30 C#'D#'E#'F#
42 z. multiaventura 99,900 0,150 14,985 CH#'D#E#F#
43 73,900 0,150 11,085 C#D#E#'F# Num. Texto Tipo (@] ] [E] (] TOTAL Férmula
44 Subtotal P06 S 198,963 SUMSUBTOT -
AL(G14:G43) 1 PO1A-SABLON REFOR T m2
s CHDIE#F# ESTABILIZADO
2 Z.BALSA 121,650 121,550 CH#HD#E#F#
ToramEDCON [ 22284 | )
ToTALMEDCION [ 1210 |
3 PYG6-11P02 m2 P02 - Pavimento continuo de hormigon desactivado de 15 cm de espesor, armado con mallazo de 150x150mm
Obra o PRESSUPOST 24X91CP D6mm, realizado con hormigon IDm de D i ov i fabricado en central, acabado
Capitol 05 PAVIMENTOS y color a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y &ridos calizos, siliceos de la zona y pigmentos), vertido
Titol 3 02 PAVIMENTOS desde camion, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos especificos para dejar al
1 P9A2-PPO1 m2 P01 - Suministro y aplicacion de pavimento continuo natural, con un grosor de 8cm, acabado tipo grano

proporcional de cortes y de todas las juntas de retraccion del pavimento de hormigon que sean necesarias
segun fabricante, mediante corte con disco. Ejecutado por aplicadores especializados. Colores incluidos de la
compactada no inclouida en esta partida, gama terrosos. Incluye todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la partida

con arido calcareo o o natural (saulo), estabilizado con
reciclado micronizado, con patente europea, extendido, nivelado y compactado sobre base de zahorra

Incluye todos los trabajos y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada. totalmente ejecutada.

Num. Texto Tipo 1l ) El Fl TOTAL  Formula
Num. Texto Tipo 0] E o) TOTAL Férmula 1 PO2-HORMIGON CONTINUO T m2
2 TERRAZAS DE ESTANCIA 24,500 24500 C#'D#E#F#
1 P01-SABLON ESTABILIZADO T m2 3 224,250 1,055 236,584 C#D#E#F#
2 TERRAZAS DE ESTANCIA 136,400 136,400 C#'D#'E#*F# 4 ESCALERAS 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 151,150 151,150 C#*D#'E#'F# 5 4,100 4100 C#'D#E#'F#
4 TERRAZA ALUVIAL 226,950 226950 C#*D#E#'F# 6 Z TOBOGANES 85,250 85250 C#'D#*E#'F#
5 cluye 40,30m2 z. ambito provi: 7 4,050 4,050 CH#HD#E#'F#
6 ACESO POR MULTI AVENTURA 86,800 86,800 C#*'D#E#'F# 8 ACCESO BALSA 45,000 45000 C#'D#E#F#
7 MULTIAVENTURA 496,300 496,300 C#*'D#'E#'F# 9 ACCESOS A ECOTONO 133,200 1,060 141,192 C#D#E#'F#
8 119,350 119,350 C# D#E#'F# 10 146,500 1,060 155,290 C#'D#'E#'F#
9 MULTI AVENTURA+ECOTONO 2.483,100 2483100 C#'D#'E#'F# 11 ESCALERAS ECOTONO 22,150 22,150 C#'D#E#F#
EUR EUR
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4 P9G6-1PO2A  m2

MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 23 MEDICIONES Fecha: 19/06/26 Pag: 24
12 14,100 14,100 C#D#E#F# portland M-160, sobre soporte de 3 cm de mortero con aditivos. Incluye todos los trabajos y materiales, y medios
13 6,250 6,250 CH#D#E#F# auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada.

14 Subtotal s 740,466 MM_%F%W%A 7 Num. Texto Tipo o] ) el Fl TOTAL  Formula
16 AMBITO INTERV. PROV. T 1 PO4A-PANOTOPASTILLASGRIS T m2
17 ACCESO CAMINO FRESCO 22,850 22850 C#D#E#'F# 20X20X4CM
18 Subtotal "A origen” 0 763316 SUMORIGEN( 2 7.ROTONDA 29,800 29,800 CHD#HE#F#
Y G1:G17) 3 11,100 11,100 CH#H'D#E#'F#
. DEDUCCH T 5 AMBITO INTERV. PROV. T
PAV. TACTIL DIRECCIONAL 6 ACCESO POR CAMINO FRESCO 116,300 116,300 C#*D#E#F#
22 BANDA TACTIL T m2
23 ECOTONO ESCALERAS 1,950 -11,700  C#'D#E#Fit TOTAL MEDICION 157,200
24 7. TOBOGANES 13,000 -13,000 C#'D#E#'F#
% 1,950 1950 C#D#E#F# 7 PYE1-PO4B m2 P04B - Pavimento de piezas prefabricadas de panot 20x20x2.5cm modelo estriadas en color gris (igual que la
26 TERRAZAS DE ESTANCIA 22,650 -22,650 C#'D#E#'F# loseta existente adyacente), colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento
27 8,500 -8,500 C#'D#E#'F# portiand M-160, sobre soporte de 3 cm de mortero con aditivos. Incluye todos los trabajos y materiales, y medios

auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada.

TOTAL MEDICION 705516 Num.  Texto Tipo ©1 0] [E] [Fl TOTAL  Formula

P02A - Pavimento continuo de hormigon acabado fratasado de 15cm de espesor, armado con mallazo de

150x150mm D6mm,

realizado con hormigén HD: la de D i 4 fabricado en central, acabado y color

a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y aridos calizos, siliceos de la zona y pigmentos), vertido desde

camion, extendido, vibrado manual.

Incluye parte proporcional de cortes y todas las juntas de retraccion del pavimento de hormigén que sean

necesarias segun fabricante, mediante corte con disco. Ejecutado por aplicadores especializados. Colores

incluidos de la gama terrosos. Incluye todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 8
partida totalmente ejecutada.

P04B- PANOT ESTRIADO 20X20X4 T
PO4 T u m2
3 psa 1,000 2,000

2000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION !

P06 - Pavimento amortiguador continuo de corcho de 5¢cm de grosor, en zonas deportivas y espacios de juegos
infantiles. Pavimento formado por:

PYON-1P06 m2

- Acabado de pavimento drenante de aglutinado de grano de corcho con granulometria de 1-4mm, de espesor

Num. - Texto Tipo ol El [Fl TOTAL  Formula 2cm, 0.4 grano de corcho con ligante de poliuretano aromatico.
- Base de pavimento amortiguador drenante de aglutinado de grano de corcho con granulometria de 10-20mm,
1 PO2A-HORMIGON CONTINUO T m2 de espesor 3cm, (ver planos de destalle del projecto).
FRATASADO Incluye subministro, transporte y colocacion. Ubicacion segun proyecto. Incluye todos los trabajos y materiales,
2 MULTIAVENTURA 192,900 192,900 C#D#E#F# y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada.
TOTAL MEDICION 192,900 Num.  Texto Tiro rl o] G} Fl TOTAL  Formula
1 cai 9 i
5 P8B4-SIJJ m2 Tratamiento de proteccion superficial de superficie exterior de hormigén, dispersion acuosa en base parafina 2 caida fm ~ T m2 Yependiente
para prevenir la pérdida superficial de agua en el hormigon fresco, aplicado por pulverizacion (valores; nom.ooWoxo.u&o e
Densidad 0,975 + 0,020 kg/l; pH 8-10; Consumo orientativo 0,15 - 0,20 kgim?). 8z calistenia 118,500 116,500 C#*D#'E#F#
4z multiaventura 252,650 252,650 CH#HD#E#F#
Num. Texto Tipo v} 3] [G] TOTAL Formula 5 252,960 252060 CHDHE#F#
6 DR
1 PO2-HORMIGON CONTINUO T m2 ; MMMNN MWNMN MH*WH*M*H
2 TERRAZAS DE ESTANCIA 24,500 24500 C#D#E#F# o N ! g
3 224,250 1,055 236,588 CHDIE#F# 8z toboganes +pendiente% 307,800 1,110 341,658 CH#H'D#E#'F#
4 CHDIE#F#
5 ESCALERA MWNM MWNN CH#DIE#F# TOTAL MEDICION 1.008,568
g ' “DHE#] - m. - Pavimento amortiguador continuo de corcho de 6cm de grosor, en zonas deportivas y espacios de juegos
w 7. TOBOGANES w“ wmm mw me MH.WH,MH»M 9 POON-2P06 2 P - P d de corcho de 6em d d d
g g g infantiles. Pavimento formado por:
8 ACCESO BALSA 45,000 45,000 C#D#E#F# - Acabado de pavimento drenante de aglutinado de grano de corcho con granulometria de 1-4mm, de espesor
9 ACCESOS A ECOTONO 133,200 1,060 141,192 CH#H'D#'E#'F# 2cm, 0.4 grano de corcho con ligante de poliuretano aromatico.
10 146,500 1,060 155,200 CH#*D#'E#*F# - Base de pavimento amortiguador drenante Qm aglutinado de grano de corcho con granulometria de 10-20mm,
11 ESCALERAS ECOTONO 22,150 20150 CH'DEE#F# de espesor 4cm, (ver planos de destalle am_ us_mn_a.. ) v )
12 14100 14100 CHDRE#F# Incluye subministro, transporte y colocacion. Ubicacion segin proyecto. Incluye todos los trabajos y materiales,
13 m‘mmo m_mmo CHDFERTH y medios auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada.
14 AMBITO INTERV. PROV. T | ’ Num.  Texto Tipo 0] ) [E] [F TOTAL  Formula
15 ACCESO CAMINO FRESCO 22,850 22,850 CH#HD#E#F#
1 caida 1.2m T m2
TOTAL MEDICION 763,366 2 vom.oo_»,oxo
3z calistenia 43,750 43750 C#'D#E#'F#
6  PYE1-PO4A m2 PO4A - Pavimento de piezas prefabricadas de panot 20x20x2.5cm modelo 9 pastillas en color gris (igual que la 4 33,550 33550 C#DH#HE#T#
ente adyacente), colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento
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