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24X91CP - PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO DE URBANIZACION DE LA ZONA VERDE DEL
PARQUE DEL BOTAFOC EN EL VENDRELL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. INTRODUCCION

El presente ESS tiene como objetivo sentar las bases técnicas, para fijar los pardmetros de la prevencién de
riesgos profesionales durante la realizacion de los trabajos de ejecucion de las obras del Proyecto objeto de este
estudio, asi como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con el
fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte del/de los
Contratista/s.

En el presente Estu de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio profundizado de los riesgos
herentes a la ejecucion de la obra y de las consiguientes medidas preventivas y cautelares para garantizar la
seguridad de las personas en la ejecucion de las obras en cumplimiento de lo que determina la Ley 3/2007 de 4
de julio de la obra publica en su articulo 18.3.h).

De este modo, se integra en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas basicas para las que el/los
Contratista/as constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos necesarios para el
desempefio de las obligaciones preventivas en el centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Accién
Preventiva propio de empresa, su organizacion funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar todo lo
recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que debera/ n de presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de Ejecucidn, con antelacion al inicio de las obras, para su aprobacion y el inicio de los tramites de
Declaracién de Apertura ante la Autoridad Laboral.

En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente Estudio, a peticion
expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de la obra, el contratista elaborara el
correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud del obra que desarrollard y determinaré las medidas de
seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean
de aplicacion en su caso.

2. MEMORIA

2.1 Descripcion de la obra:

Proyecto Ejecutivo Modificado de Urbanizacion de la zona verde del Parque del Botafoc en el Vendrell
(Tarragona)

2.2 Ubicacién:
Parque ubicado entre las calles Rasa d’en Sola, Av. Riera de la Bisbal y Av del Baix Penedés.
2.3 Autor del Estudio de Seguridad y Salud

Francesc Xair6 Mimo, Arquitecto técnico e Ingeniero de Edificacién, Colegiado CAATEEB ndm. 6852 con NIF:
39161123 N.

2.4 Autor del Proyecto
Ana Coello de Llobet, Arquitecte, col-legiada nim. 34146-0, DNI: 40336620-W
2.5 Propietario promotor:

Ayuntamiento del vendrell con DNI./NIF. ESP4316500J, con
encarga la redact

eccion Plaga Vella 1, El Vendrell, que es quien
n del presente Estudio de Seguridad y Salud laboral, como promotor de las obras

2.6 Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra:

El Presupuesto de Ejecucion Material de la obra asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NUEVECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS DE EURO (4.965.771,15.-€).

2.7 Presupuesto de Estudio de Seguridad y Salud:

El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de la obra asciende a la cantidad de SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TERES EUROS CON TRENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (71.873,36.-€) que equivale
aproximadamente al 1,5% del PEM de la obra.
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2.8 Terreno y caracteristicas meteoroldgicas:

icas meteoroldgicas de la zona, son de climatologia benigna, pluviometria media, excepto en los
Septiembre y Octubre, en los que pueden ser puntualmente intensas, conforme corresponde a
la comarca del Tarragones.

2.9 Servicios afectados:

No se prevé la afectacion de ningun servicio, sin embargo, antes de empezarlas obras debera con
supuesto por parte de la propiedad y la Direccion Facultativa de las obras.

2.10 Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucidn previsto es de 15 meses, a partir del acta de replanteo.
2.11 Personal previsto

Se prevé un nimero medio de personas fijas en obra de 25 operarios.

pi para los trabaj igiéni

; Servicios vestuarios, ', zona de

Se prevé utilizar las instalaciones pro nales que se han utilizado para su ejecucion en otras fases de obra. En
situacion de riesgo sanitario Covid-19 es necesario que estén dotados de botellas con hidrogel desinfectante con
dosificadores autométicos, y toallas de papel, y un cubo especifico para recoger el material de proteccién
desechable.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES

Superficie de vestuarios lavabo 25 trabajadores x 2m2 = 50 m2
En situacion de riesgo sanitario Covid-19 se
recomienda una superficie por trabajador de 4 m2
para garantizar las distancias entre usuarios de 2 m.
Superficie del comedor 25 trabajadores x 2m2 = 50 m2
En situacion de riesgo sanitario Covid-19 se
recomienda una superficie por trabajador de 4 m2
para garantizar las distancias entre usuarios de 2 m

Ne. De médulos necesarios 18 m2: superficie del médulo = 3 unidades

2, Sanitarios 9 trabajadores : 25 trabajadores = 1 unidad
(entre 9y 25 implica 1 unidad)

Ne. Lavabos 9 trabajadores : 25 trabajadores = 1 unidad

Ne. duchas 9 trabajadores : 25 trabajadores = 1 unidad

Materiales previstos en la construccion:

No estad prevista la utilizacién de materiales peligrosos o toxicos, ni elementos o piezas constructivas de
peligrosidad desconocida en su puesta en obra ni en el proceso constructivo.

2.12 Acceso a las obras:

Cada contratista controlard los accesos a la obra, de forma que sélo las personas autorizadas, y con protecciones
personales que son obligatorias, puedan acceder a la obra.

La presencia de personal ajeno a la ejecucion de la obra esta penada por el articulo 316 y 317 del cddigo penal.

El articulo 316 (Delito doloso) puede estar penado de 6 meses a tres afios de prision y sancién econémica desde
2000 a 300.000 €.

El articulo 317 (Delito por incumplimiento grave) puede estar penado con arresto de fin de semana (de 26 a 52
semanas) o trabajos en beneficio de la comunidad y sancién econémica de 110 a 27.000 €.

Son situaciones agravantes, la negligencia, o la imprudencia profesional.
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2.13 Caracteristicas del proceso constructivo:

El proceso constructivo y fases de analisis seran las siguientes:

Implantacién de la obra, Derribos y Desmontajes, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Estructuras,

Imper iones y Aislamientos, Barandillas y Cerrajeria, Acabados de suelos, Instalaciones ,
Equipamientos, Jardineria y Urbanizacion.

3. RECURSO PREVENTIVO
En el panorama de organizacion de la prevencion sefialado, la ley 54/2003 afiade el concepto de los recursos
preventivos, y sefiala lo siguiente:

1rlLa presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, sea cual sea la modalidad de organizacién de
dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los ricos pueden verse aumentados o mo ados durante el desarrollo del proceso o actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que sea preciso
el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o
0s especiales.

c) Cuando la necesidad de esta presencia sea reuerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigen debido a las condiciones de trabajo destacadas.

El recurso preventivo debera vi

la colocacion correcta de las protecciones colectivas previstas en el plan:
barandillas (al forjado y encofrado)

redes verticales (tipo V y las que cubran las fachadas)

redes horizontales y enrejados metélicos de los agujeros horizontales

el montaje correcto de los andamios de altura inferior a los 6 m

el montaje de los sistemas de lineas de vida que se decidan instalar

el montaje de las marquesinas previstas

. el uso efectivo del EPI's previstos en cada fase

. lacolocacidn de la sefializacion prevista.

10. la ausencia de protecciones colectivas para que sean puestas

11. el ordeny limpieza de la obra

12. la adecuacion de los servicios por el personal

n de los accesos a los cortes

n de los medios auxiliares a los trabajos a realizar y el estado de éste
15. la existencia de protecciones adecuadas a los equipos de trabajo existentes en la obra
16. el buen estado del cableado y mangueras

17. el buen funcionamiento de los diferenciales y magnetotérmicos

LONOU A WNPR

22, Los recursos preventivos ligados a las situaciones de obligatoriedad mencionadas son, a elecciéon del

empresario, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o de los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.
d) Uno o varios trabajadores que, sin formar parte del servicio de prevencién propio ni ser trabajadores
designados, retinan los conocimientos, calificacion y experiencia necesarios en las actividades o procesos
sefialados supra, y cuenten con formacién preventiva minima de nivel bésico. Estd claro, pues, que el
legislador ha pretendido dotar a la mayoria de centros de trabajo y unidades productivas auténomas de

recursos humanos con formacion bésica en prevencion de riesgos, criterio plausible desde el punto de vista
de la implantacién efectiva de la cultura de la prevencion y desde la légica del derecho comunitario. A este
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respecto, sin embargo, cabe recordar que el TCJE ha sido muy riguroso en exigir (por ejemplo, en la STICE 4. ANALISIS DE RIESGOS DE LAS DIFERENTES FASES DE OBRA

15.11.2001,

e) Presencia obligatoria del recurso preventivo propio en fase de estructura y fases donde se solapen 4.1, METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

actividades (visualizacién de actividades en planing de obra adjunto este plan). INTRODUCCION

32.5i la «presencia» indicada se realiza mediante distintos recursos preventivos de los sefialados (a, b, c), éstos
deben coordinar sus actuaciones. Si el empresario utiliza la via sefialada con la letra d, los trabajadores deben
colaborar obligatoriamente con los demds recursos preventivos del empresario (propios y/o ajenos).

El Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion establece en el art. 7.3. que el Plan de Seguridad "constituye el instrumento bésico de ordenacion
de las actividades de identificacion y, en su caso, evaluacién de los riesgos y planificacién de la actividad
42. Los recursos preventivos cuya presencia sea obligada, en los términos que se han indicado, deben tener la preventiva a las que se refiere el capitulo Il del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de
capacidad (formacidn) suficiente y los medios necesarios, y ser el nimero suficiente para vigilar el cumplimiento los Servicios de Prevencién.

de las actividades preventivas, y deben permanecer en el centro de trabajo, fijo o movil, durante el tiempo en OBJETO

que se mantenga la situacion que determine su presencia.

Como es practica habitual se pretende evaluar los riesgos de cada fase o unidad constructiva (conocidos a priori
y los previsibles) y mencionar las medidas preventivas tendentes a eliminarlos — aquellos riesgos que lo puedan
ser —y controlar aquellos que no.

52.Como infracciones graves, se incorporan en el articulo 12 de la Ley de infracciones y sanciones en el orden
social (RD legislativo 5/2000, de 4 de agosto), las siguientes:

No designar a uno o varios trabajadores para que se ocupen de las actividades preventivas, o no organizar

ALCANCE
(propio) o concertar (ajeno) un servicio de prevencion cuando sea preceptivo.

QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT

El alcance de esta metodologia comprende a la evaluacion de los riesgos de las fases o unidades constructivas
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43 No dotar a los recursos preventivos de los medios necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas. . .
M < que se identifican en esta obra.
n |~ La falta de presencia de recursos preventivos cuando sean preceptivos, o el incumpl nto de las obligaciones
<
Zz0 preventivas derivadas de su presencia DESARROLLO
5 .
C% . . . N . . " Identificar y analizar riesgos laborales "futuros", que muchas veces no son evaluables en el momento de su
No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevencion propio o ajeno la informacién y " . . Lo o . .
m N_ documentacion sefialadas en los articulos 18.1y 23.1 de la LPRL redaccion, con el objeto de prever unas medidas de prevencion organizativas (normas de seguridad), colectivas
wa LY &3 . y personales para evitar, controlar o reducir los riesgos, en funcién de los trabajos a desarrollar y de los equipos
m ) 62. Por Ultimo, como infraccion muy grave, la nueva Ley afiade al articulo 13 de la Ley de infracciones y sanciones de trabajo utilizados.
aZ en el orden social, la tipificacion de la falta de presencia de recursos preventivos cuando esto sea preceptivo o . L. " . . . . .
=) . . . N La identificacion y evaluacién de los posibles riesgos tiene en cuenta cdmo se ejecutard la fase o unidad
<= el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades . . . . .
O . . . . . L. . constructiva a la que hace referencia de acuerdo a los equipos de trabajo empleados, medios auxiliares,
o) reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (cuestién pendiente, por ahora, de . . L . . . .
m 5} desarrollo reglamentario) interferencias, etc. Asi, el operario interviniente en cada fase estard sometido a los riesgos identificados.
© mun 5 . . . . Independientemente, cada industrial debe disponer la evaluacién de los riesgos por puesto de trabajo como
= o 7°. Estara de forma permanente en obra y prestara atencion a todos los trabajos de la obra, pero especialmente L. . .
o . : . S . ) . establece la Ley 31/95 de prevencion de riesgos laborales y que no se menciona en este plan.
W a trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento de andamios, a trabajos de demolicién y rehabilitacion de
.m o fachadas de la nave y trabajos de cubierta, entre otros. No se consideran los posibles riesgos incrementados por realizar actividades simultdneamente en espacio y
\mC tiempo, dado que es imposible conocer, en ocasiones, la influencia de factores dificiles de determinar o no
£5 conocidos a priori.
@
wQa Las evaluaciones periddicas de riesgos de la obra nos permitirdn comprobar in situ el cumplimiento del Plan de
um W Prevencidn, asi como evaluar y adoptar las medidas preventivas necesarias para controlar y reducir los riesgos.
o
.m m Metodologia de la Evaluacién de los Riesgos Laborales
sS< . . ” .
Eo El andlisis del riesgo y evaluacidn consiste en:
] e N
oo - Identificacién del riesgo
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- La estimacion del riesgo: determinar el valor o magnitud segun unos datos de referencia (probabilidad de
ocurrencia y las consecuencias de su materializacién).

El andlisis del riesgo proporcionard de qué orden de magnitud es el riesgo.

- Valoracidn del riesgo: con el valor del riesgo obtenido, se omite un juicio de actuacion sobre el factor o causa

S que la orgina
3
ﬂ - Control del riesgo: si de la Evaluacion del riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable, debe controlarse el
Q riesgo (art. 16 de la Ley). Este proceso comprende:
%_ - Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevencion en su origen, organizativas, de proteccion
m colectiva o de proteccién individual.
|
M ~ - Controlar y verificar periédicamente las condiciones, organizacion y métodos de trabajo y estado de salud de
9 M los trabajadores.
0o
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24X91CP — PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO DE URBANIZACION DE LA ZONA VERDE DEL
PARQUE DEL BOTAFOC EN EL VENDRELL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

b

El resultado de la evaluacién de los riesgos que a se exp esel una vez
las medidas de prevencién que se mencionan, por tanto no cabe la posibilidad de reducir la cuan
obtenida.

CONSECUENCIAS (Severidad)
Leves Grave Muy grave

5 Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado
Baja

1 2 3
Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

Moderada 2 3 4

PROBALIDAD

Riesgo Moderado Riesgo Importante sgo Intolerable

Alta 3 4 5

Riesgo Accién y temporizacion

Trivial No se requiere accion especifica adicional a las mencionadas.

Tolerable No se requiere accién especifica adicional a las mencionadas. Asimismo, se
requieren comprobaciones periddicas para asegurar que se mantienela eficacia
de las medidas de control establecidas.

Moderado No se requiere ac ca adicional a las citadas. Se requieren
comprobaciones periddicas para asegurar que se mantienela eficacia de las
medidas de control establecidas. Sera necesaria la presencia activa del Recurso
preventivo.

Importante Sera necesaria la presencia activa del Recurso Preventivo. El técnico de la obra
debera revisar las medidas preventivas citadas a seguir y establecer un plan de
acciones a corregir. No se debe empezar el trabajo hasta que se haya dispuesto
de la autorizacion del jefe del centro de trabajo.

Intolerable No empezar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluido con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo. El técnico de la obra deberd establecer un plan de acciones a corregir.

4.2. ANALISIS DE RIESGOS DE LAS DIFERENTES FASES DE OBRA
LEYENDA

PB:Probabilidad de aparicién del riesgo;
SV:Severidad de los efectos
GR:Grado de riesgo

Probabilidad: Consecuencia: Nivel de riesgo:

B: Baja L: Leve Trivial mportante
M: Moderada G: Grave 2: Tolerable ntolerable
A: Alta M: Muy grave : Moderado

Relacién de Cédigos de Riesgos utilizados:

La codificacién de los riesgos utilizados en la IDENTIFICACION DE RIESGOS del presente Estudio de Seguridad, se
ha efectuado a partir de los codigos aplicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Ministerio de Trabajo), por Departamento de Trabajo de la Generalitat y por las Mutuas de AA.TTy EE.PP.

24X91CP - PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO DE URBANIZACION DE LA ZONA VERDE DEL
PARQUE DEL BOTAFOC EN EL VENDRELL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. Caidas de personas a distinto
maq

icios, andamios y escaleras, arboles,
as, vehiculos,..) y las caidas en "profundidad” (puentes, excavaciones, pozos,..).

2. Caidas de personas al mismo nivel. Incluye caidas en lugares de paso o superficies de trabajo y caidas sobre o
contra objetos, asi como las caidas a distinto nivel de menos de 2m de altura.

3. Caidas de objetos por desplomo o hundimiento. Comprende las caidas o hundimientos de ed
andamios, materiales de acopio en altura, etc. y el desplome de masas de tierras, rocas, aludes, etc.

0s, muros,

4. Caidas de objetos en manipulacién (herramientas, materiales). Comprende las caidas de herramientas,
materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que se le ha caido
el objeto que estaba utilizando.

5. Caidas de objetos deslizados (materiales no manipulados). Comprende las caidas de herramientas, materiales,
etc. sobre un trabajador, siempre que no las esté manipulando.

6. Pisadas sobre objetos. Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de las pisadas sobre
objetos cortantes, punzantes, etc.

7. Golpes contra objetos inmoviles. Considera al trabajador como parte dindmica, es decir, que interviene de
una forma directa y activa, golpedndose contra un objeto que no estaba en movimiento.

8. Golpes con elementos mdviles de maquinas. El trabajador azufre golpes, cortes, rasguiios, etc., ocasionados
por elementos mdviles de mdquinas e instalaciones. No se incluyen los atrapamientos. Por ej., cortes con sierra
de

isco.

9. Golpes con objetos o herramientas. El trabajador resulta lesionado por un objeto o herramienta que se mueve
por fuerzas distintas a la de la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otras herramientas u objetos
(hierros, madera, piedras, etc.). No se incluyen golpes por caida de objetos.

10. Proyeccion de fragmentos o particulas. Comprende a los accidentes debidos a la proyeccién sobre el
trabajador de particulas o fragmentos voladores procedentes de maquinas o herramientas.

11. Atrapamiento por o entre objetos. Elementos de maquinas, materiales, etc.

12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos, Incluye a los atrapamientos debidos a vuelco de maquinas
y vehiculos, dejando al trabajador atrapado.

13. Sobreesfuerzos. Accidentes originados por la carga de elementos pesados (materiales, herramientas,..) o por
movimientos mal realizados.

14. Exposicion a temperaturas ambientales extremas. Accidentes causados por alteraciones fisioldgicas al
encontrarse al trabajador en un ambiente excesivamente frio o célido.

15. Contactos térmicos. Accidentes debidos a temperaturas extremas que tienen determinados elementos que
entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (liquidos o sélidos). Si este riesgo se da al mismo
el 14, consideran el 14

16. Contactos eléctricos. Se incluyen todos en los accidentes producidos a causa de la electricidad.

17. Inhalado o ingestién de sustancias nocivas. Accidentes ocasionados por estar en una atmdésfera téxica o por
la ingestion de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogamientos.

18. Contactos con sustancias causticos y/o corrosivas. Accidentes por contacto con sustancias y productos que
dan lugar a lesiones externas del cuerpo.

19. Expo:

n a radiaciones. Se incluyen tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes.
20. Explosiones. Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o sus efectos secundarios.

21. Incendios. Accidentes causados por los efectos del fuego o sus consecuencias.

22. Accidentes causados por seres vivos (ratas, etc.). Se incluyen los accidentes causados por personas y
animales, como son agresiones, mordeduras, picaduras, etc.

1vHB)5778.-8eR6-GTop-0805-00089pp0 |

‘eiaedden e| e xiasede anb ,010ed119A 8p INBas 1poY, |9 1zy|NN - dsl-ooauepie /OO ||2IpusAe euepeINDeladed)/:sdny

B JUSWINJOP [3p JeNonudINe,| IA0IdWOY “[eulflIo JIUQIID3IS JUBWINJOP |9 BIRUIINE BIdOd BUN S JUBWINJOP ISanby
T13HAN3IA 134 INTFAVLINNCY




DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ORGAN REFERENCIA
Urbanisme GURB2025001261

Codi Segur de Verificacio:
cddcebbb-5ceb-4e15-9aa8-78225c656298

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01431634_2026_72319990

Data d'impressi6: 01/07/2026 08:36:42

Pagina 7 de 93

SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 16:28

2.- Tramitaci6 Electronica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT
PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

I cadcebbb-5oeb-de15-9aa8-78225¢CaMeM |

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://carpetaciutadana.elvendrell.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el '‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

AJUNTAMENT DEL VENDRELL






































































































































































































































































